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A napelemes rendszer leszállítása, teljes körű helyszíni telepítése, hálózatra kötése és üzembe helyezése.

A napelemes kiserőmű névleges (napelem) teljesítménye: 400 kWp
Napelemek mennyisége: 1510 db 265W teljesítményű polikristályos napelem modul panelenként integrált modulfelügyeleti rendszer előkészítéssel, panelenkénti monitoring lehetőséggel. Ajánlattevő ajánlatát nagyobb teljesítményű panelekből is összeállíthatja az előírt 400 kWp összeteljesítmény, mint minimum teljesítmény-követelmény teljesítése mellett.
Napelemek típusa: AEG AS-P Series vagy ezzel műszakilag egyenértékű napelem
Inverterek mennyisége: 400 kW AC összteljesítmény 8 db kiosztással (string)
Inverterek típusa: ABB TRIO-50.0-TL-OUTD-POWER MODULE vagy ezzel műszakilag egyenértékű inverter
Tartószerkezeti rendszer: gyári minősített szerkezet, álló tájolású napelemek, 2 sorban, cölöpölhető, vagy betonozható lábrögzítés, tűzihorganyzott felületvédelem, EUROCODE szerinti statikai szakvéleménnyel, EN ISO 1461
A tartószerkezetre vonatkozó megbontás Ajánlatkérő korábbi pályázati ajánlatai alapján került meghatározásra. Az ajánlat benyújtása során a tartószerkezetre vonatkozó technikai paraméterek olyan mértékben változtathatóak és vonhatóak össze, hogy az eredetileg kiírt tételek együttesen kezelt tartószerkezettel egyenértékű vagy jobb statikai teherbírású, illetve valamennyi napelem számára elegendő mennyiségű tartószerkezeti rendszer összeállítása valósuljon meg.
Villámvédelmi rendszer: a hatályos jogszabályoknak megfelelő villámvédelmi rendszer
Villanyszerelési anyagok: AC és DC oldali elektromos szerelési anyagok, kiegészítő elektromos alkatrészek (kábelek, kötődobozok, terepi elosztók, kismegszakítók, túlfeszültség levezetők, biztosítékok, MC4 csatlakozók stb.), továbbá minden, a teljes körű és biztonságos használatra alkalmas üzemvitelt biztosító szerelési anyag.
Egyéb feltételek: Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a napelemes rendszerre vonatkozó pályázati útmutatót. A nyertes ajánlattevőnek a napelemes rendszert olyan módon és olyan műszaki megoldások alkalmazásával szükséges megvalósítania, amely a felhívás napelemes rendszerre vonatkozó részeinek maradéktalanul eleget tesz. Amennyiben az alkalmazott technikák hatósági engedélyhez kötöttek, úgy ez is a nyertes ajánlattevő feladata.
